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FORAKRIL BLACK
Matēta melna akrila ūdens 
dispersijas krāsa fasādēm

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca
FORAKRIL BLACK

Redakcija: 2026-09-11

TEHNISKO DATU LAPA                                      LV · 2026-09-11

PRIEKŠROCĪBAS
 Laba izturība pret atmosfēras iedarbību.
 Izturīga pret ultravioleto starojumu.
 Laba ūdens tvaika caurlaidība.
 Ilglaicīga minerālu fasāžu aizsardzība.
 Gatava melna krāsa.
 Izceļ fasādes ģeometriju un arhitektūras elementus.
 Piemērota pareizi sagatavotu virsmu remontkrāsošanai.

PRODUKTA APRAKSTS
FORAKRIL BLACK ir matēta melna akrila ūdens dispersijas krāsa fasādēm. Veido pret atmosfēras iedarbību un ultravioleto 
starojumu izturīgu, ūdens tvaiku caurlaidīgu pārklājumu. Paredzēta ēku un būvju ārējo minerālo virsmu aizsargājošai un 
dekoratīvai krāsošanai.

LIETOŠANAS JOMA
Paredzēta jaunu un agrāk krāsotu ārējo betona, apmestu un ķieģeļu virsmu krāsošanai. Stingrus vecos ūdens dispersijas 
un alkīda pārklājumus drīkst remontkrāsot pēc atbilstošas sagatavošanas un pozitīva adhēzijas pārbaudes rezultāta.

Drīkst lietot uz piemērotiem cementa un cementa-kaļķa dekoratīvajiem apmetumiem, akrila dekoratīvajiem apmetumiem, 
nebojātiem siltināšanas sistēmu noslēguma pārklājumiem un šķiedrcementa fasādes plāksnēm, ievērojot pamatnes vai 
sistēmas ražotāja norādījumus un obligāti veicot izmēģinājuma krāsojumu.

Stingrus vecos silikāta pārklājumus drīkst pārkrāsot tikai pēc obligāta izmēģinājuma krāsojuma un adhēzijas pārbaudes. Ja 
pēc samitrināšanas ar krāsu adhēzija nav apmierinoša, vecais silikāta pārklājums jānoņem līdz stingrai pamatnei.

Neklāt tieši uz siltumizolācijas plāksnēm.

Lietojot melnu pārklājumu fasāžu siltināšanas sistēmās, jāņem vērā pastiprināta virsmas sakaršana saules starojuma 
ietekmē un sistēmas ražotāja ierobežojumi tumšu toņu lietošanai. Ja piemērotība nav apstiprināta, izvēlētais risinājums 
jāsaskaņo.

KRĀSA
Gatava melna krāsa. Produkts netiek tonēts.

TEHNISKIE PARAMETRI
 Spīduma pakāpe: matēta.
 Negaistošo vielu masas daļa: 53 ± 3%.
 Nožūšana no putekļiem pie +20 °C: aptuveni 1 stunda.
 Nākamās kārtas uzklāšana: ne agrāk kā pēc 2 stundām.
 Aptuvenais patēriņš vienai kārtai: uz gruntētām pamatnēm — 8–10 m²/l; uz neapstrādātām pamatnēm — 6–8 m²/l; 
remontkrāsojot uz alkīda emaljas — 9–11 m²/l.
 Ieteicamais kopējais sausā pārklājuma biezums: 250–300 µm, ieskaitot gruntskrāsas un fasādes krāsas kārtas.
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 Kārtu skaits: parasti divas kārtas. Pēc iepriekšējas gruntēšanas ar FORAKRIL PRIMER drīkst uzklāt vienu kārtu, ja tiek 
nodrošināta vajadzīgā segtspēja un kopējais sausā pārklājuma biezums.
 Uzklāšanas metodes: ota, veltnis, smidzinātājs vai bezgaisa izsmidzināšanas iekārta.
 Atšķaidītājs: ūdens.
 Iepakojumi: 0,9; 3,6; 9 l.
 Glabāšanas laiks: 36 mēneši.

Faktiskais patēriņš ir atkarīgs no pamatnes faktūras, uzsūkšanas spējas un stāvokļa, kā arī no uzklāšanas metodes. 
Materiāla daudzuma precizēšanai ieteicams izmēģinājuma krāsojums uz sagatavota laukuma.

Pazeminoties temperatūrai vai palielinoties gaisa mitrumam, žūšanas laiks pagarinās. Svaigi krāsoto virsmu 72 stundas pēc 
pēdējās kārtas uzklāšanas sargāt no lietus, rasas un citas ūdens iedarbības.

PRASĪBAS PAMATNEI
Pamatnei jābūt stingrai, sausai, tīrai un piemērotai krāsošanai. Noņemt nestabilas un atslāņojušās kārtas, krītainas daļiņas, 
putekļus, netīrumus, eļļas un citus adhēziju mazinošus piesārņojumus. Noņemt pelējumu, sūnas, aļģes un citus bioloģiskos 
piesārņojumus; vajadzības gadījumā virsmu apstrādāt ar AKVASEPT.

Pirms darba novērst mitruma un izsvīdumu rašanās cēloņus. Sāļu nogulsnes noņemt. Tīrīšana, nenovēršot mitruma un sāļu 
avotu, neizslēdz defektu atkārtošanos.

JAUNU MINERĀLO PAMATŅU SAGATAVOŠANA
Svaigu betonu ieteicams izturēt vismaz 28 diennaktis, apmetumu — 7–28 diennaktis atkarībā no tā sastāva. Ievērot betona, 
apmetuma vai remontsastāva ražotāja noteiktos nogatavināšanas un sagatavošanas nosacījumus.

Norādītais termiņš neattiecas uz dzelzsbetona konstrukciju rūpniecisku ražošanu ar turpmāku krāsošanu ražotnē. Šādos 
gadījumos FORAKRIL BLACK lietošanai nepieciešams RILAK tehniskais atbalsts un individuāla uzklāšanas metodikas 
izvēle, ņemot vērā betona sastāvu, tā žūšanas un cietēšanas apstākļus un izmantoto aprīkojumu.

Pirms krāsošanas pamatnei jābūt pietiekami izžuvušai un nobriedušai. Tikai virsmas sausums nav pietiekams: notiekošie 
cietēšanas procesi un pamatnes augstā sārmainība var izraisīt izsvīdumus, krāsas izmaiņas un nākamo pārklājuma kārtu 
bojājumus.

AGRĀK KRĀSOTU VIRSMU SAGATAVOŠANA
Pārbaudīt vecā pārklājuma stingrību un adhēziju. Vāji saistītās un atslāņojušās vietas noņemt līdz stingrai pamatnei. Rūpīgi 
noņemt netīrumus un krītainās daļiņas; notīrīto virsmu izžāvēt.

Stingrus gludus un spīdīgus pārklājumus, tostarp vecas alkīda emaljas, apstrādāt ar abrazīvu materiālu adhēzijas 
uzlabošanai un pēc tam noņemt putekļus. Pirms visas virsmas krāsošanas veikt FORAKRIL BLACK izmēģinājuma 
uzklāšanu un pēc nožūšanas pārbaudīt starpkārtu adhēziju.

PELĒJUMA, SŪNU UN AĻĢU SKARTU VIRSMU SAGATAVOŠANA
Noskaidrot un, ja iespējams, novērst mitruma un bojājumu cēloņus. Virsmu rūpīgi nomazgāt. Ārējām virsmām izmantot 
augstspiediena mazgāšanu, izvēloties spiedienu, kas nebojā pamatni un stingro veco pārklājumu.

Pagatavot AKVASEPT darba šķīdumu: vienu tilpuma daļu koncentrāta sajaukt ar divām daļām ūdens. Pirmo kārtu uzklāt ar 
cietu otu, ja gaisa un virsmas temperatūra nav zemāka par +10 °C. Pēc nožūšanas virsmu pārbaudīt. Ja saglabājušās 
piesārņojuma pēdas, virsmu vēlreiz nomazgāt un ļaut tai izžūt, pēc tam uzklāt otro AKVASEPT darba šķīduma kārtu. 
Turpmāko gruntēšanu vai krāsošanu veikt ne agrāk kā 48 stundas pēc otrās apstrādes un pēc pamatnes izžūšanas.

GRUNTĒŠANA

FORAKRIL BASE
Izmanto nedaudz krītainu, porainu un uzsūcošu minerālo pamatņu nostiprināšanai un to uzsūkšanas spējas izlīdzināšanai. 
Uzklāt saskaņā ar produkta tehnisko specifikāciju, nepieļaujot neiesūkušās spīdīgas plēves veidošanos.
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FORAKRIL PRIMER
Izmanto adhēzijas uzlabošanai, apdares krāsas patēriņa samazināšanai un pārklājuma sistēmas ūdeni atgrūdošo īpašību 
paaugstināšanai. Īpaši porainai pamatnei iepriekš izmantot FORAKRIL BASE. Pēc gruntēšanas ar FORAKRIL PRIMER 
drīkst uzklāt vienu FORAKRIL BLACK kārtu. Ja segtspēja vai kopējais sausā pārklājuma biezums nav pietiekams, uzklāt 
papildu kārtu.

Gruntējošā krāsošana ar FORAKRIL BLACK
Uz stingras, sagatavotas minerālas pamatnes ar vienmērīgu uzsūkšanas spēju pirmā FORAKRIL BLACK kārta var kalpot 
kā gruntējošais krāsojums. Uzklājot ar otu vai veltni, atšķaidīt ar 3–8% ūdens pēc tilpuma. Šis paņēmiens neaizstāj 
nestabilas, krītainas vai stipri uzsūcošas pamatnes iepriekšēju nostiprināšanu ar piemērotu grunti.

KRĀSAS SAGATAVOŠANA
Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt līdz viendabīgai konsistencei. Pirmajai kārtai ar otu vai veltni vajadzības gadījumā 
pievienot 3–8% tīra ūdens pēc tilpuma. Apdares kārtu ieteicams uzklāt neatšķaidītu.

Bezgaisa izsmidzināšanai krāsu vajadzības gadījumā drīkst atšķaidīt ar ne vairāk kā 5% ūdens pēc tilpuma, tostarp pirmajai 
kārtai. Gaisa izsmidzināšanai pievienot minimālo ūdens daudzumu, kas vajadzīgs izmantotās iekārtas darba viskozitātes 
sasniegšanai. Neatšķaidīt pārmērīgi un nepievienot ūdeni bez vajadzības.

UZKLĀŠANAS APSTĀKĻI
Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra: no +5 līdz +30 °C. Gaisa relatīvais mitrums: ne augstāks par 85%. Optimālie 
apstākļi: +15…+25 °C un 50–60% gaisa relatīvais mitrums.

Nekrāsot mitru, sasalušu vai pārkarsušu pamatni. Neveikt darbus lietū, miglā, rasas laikā, stiprā vējā vai tiešos saules 
staros. Darbus plānot tā, lai 72 stundas pēc pēdējās kārtas uzklāšanas pārklājums netiktu pakļauts lietus, rasas vai cita 
ūdens iedarbībai.

UZKLĀŠANA
Krāsu vienmērīgi uzklāt ar otu, veltni, smidzinātāju vai bezgaisa izsmidzināšanas iekārtu. Parasti uzklāj divas kārtas. Pēc 
gruntēšanas ar FORAKRIL PRIMER drīkst uzklāt vienu kārtu, ja tiek nodrošināta vajadzīgā segtspēja un kopējais sausā 
pārklājuma biezums 250–300 µm.

Vienu nepārtrauktu plakni krāsot bez pārtraukumiem, savienojot blakus laukumus pa vēl mitru malu. Nākamo kārtu pie +20 
°C uzklāt ne agrāk kā pēc 2 stundām, pārliecinoties, ka iepriekšējā kārta ir pietiekami izžuvusi.

OBLIGĀTI
 Pārbaudīt pamatnes stingrību, sausumu un stāvokli; novērst mitruma un izsvīdumu cēloņus.
 Ievērot jaunu pamatņu un remontsastāvu nogatavināšanas termiņus.
 Uz veciem alkīda un silikāta pārklājumiem veikt izmēģinājuma krāsojumu un pārbaudīt adhēziju.
 Grunti izvēlēties atbilstoši pamatnes stāvoklim.
 Ievērot starpkārtu izturēšanas laiku un ieteicamo kopējo sausā pārklājuma biezumu.
 Svaigi krāsoto virsmu 72 stundas sargāt no lietus, rasas un ūdens.

NAV PIEĻAUJAMS
 Klāt krāsu uz mitras, sasalušas vai pārkarsušas virsmas, tiešos saules staros vai nelabvēlīgos laika apstākļos.
 Pārsniegt nepieciešamo atšķaidījumu vai maisīt ar citiem materiāliem bez saderības saskaņošanas.
 Lietot kā apdares pārklājumu telpās.
 Klāt tieši uz siltumizolācijas plāksnēm.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Tūlīt pēc darba beigām nomazgāt instrumentus ar ūdeni un ziepēm.
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GLABĀŠANA
Glabāt ražotāja neatvērtā, cieši noslēgtā tarā temperatūrā virs +5 °C. Sargāt no sasalšanas. Glabāšanas laiks — 36 
mēneši.

DROŠĪBA
Ievērot aktuālā marķējuma un drošības datu lapas prasības. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju un izmantot uzklāšanas 
metodei un darba apstākļiem atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus. Nepieļaut produkta atlikumu nokļūšanu 
kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Detalizēta informācija ir aktuālajā SDS, ko izsniedz pēc pieprasījuma.

TEHNISKO PARAMETRU NOTEIKŠANAS APSTĀKĻI
Tehniskos parametrus nosaka laboratorijas apstākļos saskaņā ar piemērojamām apstiprinātām testēšanas metodēm. 
Testēšanas apstākļus, tostarp temperatūru un gaisa relatīvo mitrumu, nosaka attiecīgā metode.

RAŽOTĀJA ATBILDĪBA
Sniegtā informācija sagatavota, pamatojoties uz laboratorisko pārbaužu rezultātiem un praktisko pieredzi, un nav 
izsmeļoša. Datiem ir informatīvs raksturs, un tie var atšķirties atkarībā no krāsas, spīduma pakāpes un citām produkta 
īpašībām.

Ražotājs garantē produkta kvalitāti saskaņā ar uzņēmumā pieņemto kvalitātes kontroles sistēmu un ieviestā standarta ISO 
9001 prasībām. Ražotājs nevar kontrolēt produkta lietošanas apstākļus un citus faktorus, kas var ietekmēt tā uzklāšanu un 
pārklājuma ekspluatācijas īpašības. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies lietošanas instrukcijas neievērošanas 
vai produkta izmantošanas neatbilstoši paredzētajam mērķim dēļ.

Tehnisko specifikāciju aktuālās versijas ir pieejamas vietnē www.rilak.lv. Jautājumu vai papildu informācijas 
nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar ražotāju.
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