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PRIEKŠROCĪBAS
 Augsta izturība pret laikapstākļu iedarbību un ultravioleto starojumu.
 Ūdeni atgrūdošas īpašības, saglabājot labu ūdens tvaika caurlaidību.
 Netīrumus atgrūdošas pārklājuma īpašības.
 Piemērota fasādēm paaugstināta mitruma un piesārņotas vides apstākļos, tostarp piekrastes zonās ar sāļa jūras 
aerosola iedarbību.
 Iespējama iepriekš krāsotu virsmu remontkrāsošana.

PRODUKTA APRAKSTS
Fasādes krāsa uz akrila dispersijas bāzes ar siloksāna komponentu. Veido matētu pārklājumu ar augstu izturību pret 
atmosfēras iedarbību un ūdeni, labu ūdens tvaika caurlaidību un netīrumus atgrūdošām īpašībām.

Nodrošina fasāžu ilglaicīgu aizsardzību pret laikapstākļu iedarbību. Siloksāna komponents paaugstina pārklājuma 
mitrumizturību, arī piekrastes rajonos, rūpnieciskā un pilsētvidē.

LIETOŠANAS JOMA
Paredzēta ēku un būvju ārējo betona, apmesto un ķieģeļu virsmu krāsošanai.

Piemērota stingru akrila ūdens dispersijas krāsu pārklājumu remontkrāsošanai. Uz agrāk ar alkīda emaljām krāsotām 
virsmām drīkst klāt pēc sagatavošanas, neliela laukuma izmēģinājuma krāsojuma un pozitīvas starpkārtu adhēzijas 
pārbaudes.

Nav pieļaujams izmantot kā apdares pārklājumu dzīvojamo telpu iekšpusē.

Papildu pamatnes un lietošanas nosacījumi
Turpmākie nosacījumi attiecas uz papildu apstiprinātām pamatnēm. Izmēģinājuma uzklāšana un adhēzijas pārbaude 
neaizstāj visas fasādes sistēmas stāvokļa novērtējumu.

Cementa un cementa-kaļķa dekoratīvie apmetumi
Drīkst krāsot stingrus, pietiekami nobriedušus un sausus apmetumus, arī dekoratīvas faktūras virsmas. Virsmu notīrīt un 
pārbaudīt uzsūkšanas spēju. Atkarībā no pamatnes stāvokļa un izvēlētās pārklājuma sistēmas izmantot FORAKRIL BASE 
vai FORAKRIL PRIMER.

Apmetuma nobriešanas laiku, sagatavošanu un krāsošanas pieļaujamību noteikt pēc ražotāja instrukcijas. Grunti izvēlēties 
pēc pamatnes stāvokļa un uzsūkšanas spējas; FORSILAN patēriņu uz fakturētas virsmas noteikt ar izmēģinājuma 
uzklāšanu.

Veci silikāta pārklājumi
Atļauta vecu silikāta pārklājumu remontkrāsošana. Pamatnei jābūt stingrai, sausai un tīrai. Noņemt netīrumus, putekļus, 
krītainās daļiņas, nestabilas un atslāņojušās vietas; defektus salabot un virsmu izžāvēt. Grunti izvēlēties pēc uzsūkšanas 
spējas. Arī tīram un stingram vecam pārklājumam, samitrinot to ar ūdens dispersijas krāsu, iespējama nepietiekama 
adhēzija. Pirms visas virsmas krāsošanas obligāti veikt FORSILAN izmēģinājuma uzklāšanu nelielā laukumā un pēc 
nožūšanas pārbaudīt adhēziju. Neapmierinoša rezultāta gadījumā vecais silikāta pārklājums jānoņem līdz stingrai minerālai 
pamatnei.
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Akrila dekoratīvais apmetums
Stingru akrila dekoratīvo apmetumu notīrīt, ieskaitot reljefu. Noņemt nestabilās vietas, salabot defektus un pamatni izžāvēt. 
Krāsošana pieļaujama pēc sagatavošanas, obligātas FORSILAN izmēģinājuma uzklāšanas un pozitīva adhēzijas un 
nožuvušā pārklājuma izskata novērtējuma.

Siltināšanas sistēmas ar putu polistirolu vai minerālvati
Drīkst remontkrāsot nebojātu siltināšanas sistēmu apdares apmetuma slāni, ievērojot sistēmas ražotāja norādījumus par 
sagatavošanu, pārklājumu saderību un toņu izvēli. Krāsu nedrīkst klāt tieši uz izolācijas plāksnēm. Pirms krāsošanas 
novērtēt visu sistēmu un novērst defektus.

Piemērotība ir atkarīga arī no apdares apmetuma veida. Šī sadaļa nepaplašina lietošanas jomu uz izslēgtiem silikona un 
siloksāna pārklājumiem vai silikāta, silikona un silikāta-silikona dekoratīvajiem apmetumiem.

Šķiedrcementa fasādes plāksnes
Drīkst krāsot šķiedrcementa fasādes plāksnes. Sagatavošanu un gruntēšanu veikt pēc virsmas stāvokļa, rūpnīcas 
pārklājuma un plākšņu ražotāja ieteikumiem. Rūpnīcas pārklājuma gadījumā izmēģinājuma uzklāšana un adhēzijas 
pārbaude ir obligāta.

Kaļķa un stipri krītaini pārklājumi
Pamatnei jābūt stingrai. Nedaudz krītainu virsmu drīkst nostiprināt ar FORAKRIL BASE, pēc nožūšanas pārbaudot stiprību. 
Birstošās kārtas un krīta nogulsnes mehāniski noņemt vai nomazgāt, pēc tam virsmu izžāvēt. Gruntēšana neaizstāj 
nestabila materiāla noņemšanu.

KRĀSA UN TONĒŠANA
Bāze A ir balta; lieto baltu vai tonē gaišos toņos. Bāze C paredzēta tumšiem toņiem tikai pēc tonēšanas; netonētu nelietot.

Tonēt RILAKOLOR sistēmā. Izvēlētā toņa pieejamība ir atkarīga no atbilstošas tonēšanas formulas un piemērotības 
ārdarbiem.

Vienai nepārtrauktai virsmai izmantot vienas partijas krāsu. Dažādu iepakojumu tonēto krāsu pirms lietošanas sajaukt 
kopējā traukā. Starp partijām iespējamas toņa atšķirības. Toni un pārklājuma izskatu pārbaudīt ar izmēģinājuma krāsojumu 
pēc nožūšanas.

TEHNISKIE PARAMETRI
 Spīduma pakāpe: matēta.
 Negaistošo vielu masas daļa: bāze A 65 ± 3%; bāze C 57 ± 3%.
 Blīvums pie +20 °C: bāze A 1,45 ± 0,05 g/ml; bāze C 1,25 ± 0,05 g/ml.
 Žūšana pie +20 °C: no putekļiem 1 stunda; minimālais starpslāņu intervāls 2 stundas; izturība pret īslaicīgu saskari ar 
ūdeni pēc 24 stundām; pret ilgstošu saskari pēc 72 stundām.
 Aptuvenais patēriņš vienai kārtai: uz gruntētas pamatnes 8–10 m²/l; uz neapstrādātas 6–8 m²/l; remontkrāsojot uz alkīda 
emaljas 9–11 m²/l.
 Ieteicamais kopējais sausā pārklājuma biezums: 250–300 µm, ieskaitot gruntskrāsas un fasādes krāsas kārtas.
 Kārtu skaits: parasti divas FORSILAN kārtas. Pēc FORAKRIL PRIMER drīkst uzklāt vienu FORSILAN kārtu, ja 
nodrošināta vajadzīgā segtspēja un kopējais sausā pārklājuma biezums.
 Uzklāšana: ota, veltnis, smidzinātājs vai bezgaisa izsmidzināšanas iekārta.
 Atšķaidītājs: ūdens. Pirmajai kārtai ar otu vai veltni bāzi A atšķaidīt ar 3–8% ūdens pēc krāsas tilpuma; bāzei C parasti 
atšķaidīšana nav vajadzīga. Bezgaisa izsmidzināšanai abas bāzes vajadzības gadījumā atšķaidīt ne vairāk kā par 5%, arī 
pirmajai kārtai.
 Abu bāzu iepakojumi: 0,9; 3,6; 9 l.
 Glabāšanas laiks: 36 mēneši ražotāja neatvērtā, cieši noslēgtā tarā virs +5 °C. Sargāt no sasalšanas.

Zemākā temperatūrā vai lielākā gaisa mitrumā žūšana palēninās. Faktiskais patēriņš ir atkarīgs no pamatnes faktūras, 
uzsūkšanas spējas un stāvokļa un uzklāšanas metodes; daudzumu precizēt ar izmēģinājuma uzklāšanu.

PRASĪBAS PAMATNEI
Pamatnei jābūt stingrai, sausai, tīrai un piemērotai krāsošanai. Pārbaudīt apmetumu, mūrējumu, remontvietas un veco 
pārklājumu. Noņemt nestabilas un atslāņojušās kārtas, krītainas daļiņas, putekļus, netīrumus, eļļas un citus adhēziju 
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mazinošus piesārņojumus. Noņemt pelējumu, sūnas, aļģes un citus bioloģiskos piesārņojumus; vajadzības gadījumā 
apstrādāt ar AKVASEPT.

Putekļus noņemt bez paliekoša piesārņojuma. Vajadzības gadījumā mazgāt ar piemērotu līdzekli, rūpīgi noskalot un 
izžāvēt. Pirms darba novērst mitruma un izsvīdumu cēloņus un noņemt sāļu nogulsnes. Tīrīšana bez avota novēršanas 
neizslēdz defektu atkārtošanos.

JAUNU MINERĀLO PAMATŅU SAGATAVOŠANA
Svaigu betonu izturēt vismaz 28 diennaktis, apmetumu 7–28 diennaktis atkarībā no sastāva. Ievērot materiāla ražotāja 
noteiktos termiņus un nosacījumus; zemā temperatūrā un lielā mitrumā termiņš var palielināties.

Tas neattiecas uz rūpnieciski izgatavotām dzelzsbetona konstrukcijām, ko krāso ražotnē. Šādos gadījumos nepieciešams 
RILAK tehniskais atbalsts un individuāla metodika, ņemot vērā betona sastāvu, žūšanu, cietēšanu un aprīkojumu.

Pamatnei jābūt pietiekami sausai un nobriedušai; virsmas sausums vien nav pietiekams. Turpināta cietēšana un augsta 
sārmainība var izraisīt izsvīdumus, krāsas izmaiņas un nākamo slāņu bojājumus.

Plaisas, bedres un citus defektus remontēt ar ārdarbiem un pamatnei piemērotiem sastāviem. Remontvietas izturēt un 
izžāvēt pēc ražotāja norādījumiem; uzsūkšanas atšķirības izlīdzināt ar piemērotu grunti.

AGRĀK KRĀSOTU VIRSMU SAGATAVOŠANA
Pārbaudīt vecā pārklājuma stiprību un adhēziju. Vāji saistītās un atslāņojušās vietas noņemt līdz stingrai pamatnei. 
Netīrumus un krītainās daļiņas rūpīgi noņemt un virsmu izžāvēt.

Stingrus gludus un spīdīgus pārklājumus, arī vecas alkīda emaljas, matēt ar abrazīvu materiālu un notīrīt putekļus. Pirms 
visas virsmas krāsošanas veikt FORSILAN izmēģinājuma uzklāšanu un pēc nožūšanas pārbaudīt starpkārtu adhēziju.

Nezināma vecā pārklājuma vietās vispirms noskaidrot materiālu saderību. Pozitīvs atsevišķas vietas rezultāts neaizstāj 
visas fasādes novērtējumu.

PELĒJUMA, SŪNU UN AĻĢU SKARTU VIRSMU SAGATAVOŠANA
Noskaidrot un, ja iespējams, novērst mitruma un bojājuma cēloņus. Virsmu rūpīgi nomazgāt; ārdarbos lietot augstspiediena 
mazgāšanu ar pamatnei un stingram vecam pārklājumam nekaitīgu spiedienu.

AKVASEPT darba šķīdumam vienu tilpuma daļu koncentrāta sajaukt ar divām daļām ūdens. Pirmo kārtu uzklāt ar cietu otu, 
rūpīgi apstrādājot bojātās vietas, ja gaisa un virsmas temperatūra ir vismaz +10 °C. Pēc nožūšanas pārbaudīt; ja 
piesārņojums saglabājas, vēlreiz nomazgāt un izžāvēt, tad uzklāt otro kārtu. Ārdarbos gruntēt vai krāsot ne agrāk kā 48 
stundas pēc otrās apstrādes un pamatnes izžūšanas.

GRUNTĒŠANA

FORAKRIL BASE porainām un uzsūcošām minerālām pamatnēm
Dziļumgrunts nostiprina virsmu un izlīdzina uzsūkšanas spēju. Ieteicama porainām pamatnēm un atklātām minerālām 
vietām pēc vecās krāsas noņemšanas.

Pirms lietošanas samaisīt. Gatava lietošanai; neatšķaidīt. Uzklāt vienu vienmērīgu kārtu ar otu, veltni vai izsmidzinot, 
nepieļaujot notecējumus un neiesūkušos uzkrājumus. Patēriņš 4–10 m²/l. Nākamo pārklājumu klāt pēc grunts nožūšanas, 
optimālos apstākļos ne agrāk kā pēc 1 stundas; zemākā temperatūrā vai lielākā mitrumā termiņu pagarināt.

FORAKRIL PRIMER gruntskrāsa fasādes sistēmai
Uzlabo adhēziju, samazina apdares krāsas patēriņu un paaugstina pārklājuma sistēmas ūdens atgrūšanu. Īpaši porainai 
pamatnei vispirms lietot FORAKRIL BASE.

Rūpīgi samaisīt; vajadzības gadījumā atšķaidīt līdz darba viskozitātei. Uzklāt vienu kārtu ar otu, veltni vai krāsu 
smidzinātāju. Patēriņš 7–9 m²/l; īpaši porainai pamatnei tas var palielināties.
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FORSILAN klāt pēc FORAKRIL PRIMER nožūšanas, ne agrāk kā pēc 2 stundām pie +20 °C un 50% relatīvā gaisa 
mitruma. Zemākā temperatūrā vai lielākā mitrumā termiņu pagarināt. Pēc gruntēšanas drīkst klāt vienu FORSILAN kārtu; 
nepietiekamas segtspējas vai sausā biezuma gadījumā klāt papildu kārtu.

Gruntējošā krāsošana ar FORSILAN
Uz stingras, sagatavotas, vienmērīgi uzsūcošas minerālas pamatnes pirmā FORSILAN kārta var būt gruntējoša. Ar otu vai 
veltni bāzi A atšķaidīt ar 3–8% ūdens pēc tilpuma; bāzei C parasti atšķaidīšana nav vajadzīga. Bezgaisa izsmidzināšanai 
abām bāzēm atsevišķais limits ir ne vairāk kā 5% ūdens. Pēc pirmās kārtas nožūšanas klāt otro. Tas neaizstāj nestabilas, 
krītainas vai stipri uzsūcošas pamatnes nostiprināšanu ar piemērotu grunti.

KRĀSAS SAGATAVOŠANA
Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Pirmajai kārtai ar otu vai veltni bāzei A pievienot 3–8% tīra ūdens pēc krāsas tilpuma un 
atkārtoti samaisīt; uz 1 l krāsas tas ir 30–80 ml. Bāzei C parasti atšķaidīšana nav vajadzīga.

Apdares kārtu ar otu vai veltni ieteicams klāt neatšķaidītu. Bezgaisa izsmidzināšanai bāzes A un C vajadzības gadījumā 
atšķaidīt ne vairāk kā ar 5% ūdens pēc tilpuma; limits attiecas arī uz pirmo kārtu. Bez vajadzības ūdeni nepievienot.

UZKLĀŠANAS APSTĀKĻI
Gaisa un virsmas temperatūra +5 līdz +30 °C; relatīvais gaisa mitrums ne augstāks par 85%. Optimāli: +15…+25 °C un 50–
60% relatīvais mitrums.

Nekrāsot mitru, sasalušu vai pārkarsušu pamatni. Nestrādāt lietū, miglā, rasā, stiprā vējā vai tiešā saulē. Nesākt, ja žūšanas 
laikā gaidāms sals.

Darbu plānot tā, lai pārklājums 24 stundas pēc pēdējās kārtas netiktu pakļauts lietum. Zemākā temperatūrā un lielākā 
mitrumā ūdensizturība veidojas lēnāk, un aizsardzības laiks var palielināties.

UZKLĀŠANA
Vienmērīgi klāt ar otu, veltni, smidzinātāju vai bezgaisa izsmidzināšanas iekārtu. Parasti klāj divas kārtas. Pēc FORAKRIL 
PRIMER drīkst klāt vienu FORSILAN kārtu, ja nodrošināta segtspēja un kopējais sausais biezums 250–300 µm.

Nepārtrauktu plakni krāsot bez pārtraukumiem, savienojot laukumus pa mitru malu. Pārtraukumus plānot stūros, šuvēs vai 
citās dabiskās robežās. Nepieļaut izlaidumus, notecējumus vai lokālus uzkrājumus.

Nākamo FORSILAN kārtu pie +20 °C klāt ne agrāk kā pēc 2 stundām un tikai pēc pietiekamas iepriekšējās kārtas 
nožūšanas. Vēsā vai mitrā laikā termiņu pagarināt.

OBLIGĀTĀS DARBĪBAS UN IEROBEŽOJUMI
 Pārbaudīt pamatnes stiprību, sausumu un stāvokli; novērst mitruma un izsvīdumu cēloņus.
 Ievērot jaunu pamatņu un remontsastāvu nobriešanu, nevis vērtēt tikai virsmas sausumu.
 Uz veciem alkīda pārklājumiem veikt izmēģinājuma krāsojumu un pārbaudīt adhēziju.
 Grunti izvēlēties pēc pamatnes; nostiprinošu grunti neaizstāt ar papildu krāsas kārtu.
 Ievērot starpkārtu intervālus un ieteicamo kopējo sausā pārklājuma biezumu.
 Svaigi krāsoto virsmu 24 stundas pēc pēdējās kārtas sargāt no lietus.
 Neklāt uz mitras, sasalušas vai pārkarsušas virsmas, tiešā saulē vai nelabvēlīgos laikapstākļos.
 Nepārsniegt vajadzīgo atšķaidījumu un nejaukt ar citiem materiāliem bez saderības apstiprinājuma.
 Nelietot kā apdares pārklājumu dzīvojamo telpu iekšpusē.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA
Tūlīt pēc darba instrumentus nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

GLABĀŠANA
Glabāt ražotāja neatvērtā, cieši noslēgtā tarā virs +5 °C. Sargāt no sasalšanas. Glabāšanas laiks 36 mēneši.
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DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA
Nodrošināt pietiekamu ventilāciju un lietot vajadzīgos individuālās aizsardzības līdzekļus. Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz 
ādas. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Produkta atlikumus nenovadīt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Aktuālā drošas 
lietošanas informācija norādīta marķējumā un pēc pieprasījuma pieejamajā drošības datu lapā.

PARAMETRU NOTEIKŠANAS APSTĀKĻI
Produkta parametrus nosaka laboratorijas apstākļos saskaņā ar apstiprinātām testēšanas metodēm.

RAŽOTĀJA ATBILDĪBA
Informācija sagatavota, pamatojoties uz laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi, un nav izsmeļoša. Dati ir informatīvi 
un dažādiem produkta variantiem vai citos gadījumos var atšķirties. Garantējam produkta kvalitāti saskaņā ar uzņēmuma 
kvalitātes kontroles sistēmu un ieviestā ISO 9001 standarta prasībām. Ražotājs nevar kontrolēt lietošanas apstākļus un 
citus izmantošanu un uzklāšanu ietekmējošus faktorus un neatbild par zaudējumiem instrukciju neievērošanas vai 
nepareizas lietošanas dēļ. Aktuālās tehnisko specifikāciju versijas ir www.rilak.lv. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums.

RAŽOTĀJS
SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca Daugavgrīvas iela 63, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr.: +371 67459117 www.rilak.lv
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